
DóminaAqua

A Dómina Aqua é uma salamandra a água para instalações
de aquecimento central.
Revestimento interior em vermiculite, tampo superior em cerâmica
grés com 3 cores opcionais, braseiro/queimador em ferro fundido
para maior durabilidade, gaveta de acumulação de cinzas acessível,
vidro de grande dimensão, acendimento automático, silo de grande
capacidade e comando intuitivo são algumas das características
que fazem da Dómina Aqua uma opção sólida e de um equilíbrio
perfeito.
A cerâmica grés permite a emanação de calor e assim o
aquecimento do espaço algum tempo após desligar o equipamento.

Desta maneira conseguirá aproveitar ainda mais o rendimento
do seu aparelho TEK Biomasse.
O seu painel de comando multilíngua permite o acendimento
e a paragem automática, programação horária semanal,
a regulação dos níveis de potência de queima, a definição
da temperatura ambiente, a regulação da combustão
e do ventilador de exaustão de fumos, entre outros.
Inclui Kit hidráulico completo com circulador de alta eficiência, vaso
de expansão, válvula de segurança, válvula de enchimento e válvula
anti-retorno.

Dómina Aqua TEK Biomasse
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Informações Técnicas

Potência de Queima 20 kW

Potência Nominal 16,9 kW

Rendimento 91 %

Pellets 0,99 � 1,91 Kg/h

Água 17,82 Lts

Aquecimento 285 m²

Chaminé 80 F mm

Depósito 20 Kg

Alimentação 230 V

Peso 138 Kg

Dimensão do vidro 260 � 335 � 4 mm

Dimensão do produto 551 � 1148 � 567 mm

Eficiencia Energética

Salamandra / Estufa Hidro
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FAÇASCAN
SAIBAMAIS

Branco Bordeaux Beje

NP EN 14785�2008

Complementos

NEO 4T P. 64

2 Ways P. 65

4Heat Módulo + App P. 65

Placas de Solo P. 73

OPCIONALOPCIONAL OPCIONAL

Nota:

Esquema Hidráulico encontra-se na pág. 27



Salamandra / Estufa Hidro

TEK Biomasse
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Slim Aqua

SistemaHidráulico

CH �Só aquecimento)

CH � AQS

Termostato 0ºC � 90ºC

Depósito de AQS

Rede de Abastecimento

Válvula Misturadora
Termostática

Termostato sem fios
2Ways

Válvula de 3 Vias
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Nota:

Esquemas válidos para Prima
Water, Dómina Aqua e Aquatek P

Kit Hidráulico Base inclui:

circulador de alta eficiência,
vaso de expansão,
válvula de segurança,
válvula de enchimento
e válvula anti-retorno.

Opcional:

Kit Hidro AQS Instantâneas pág.67


