
Piko
Piko TEK Biomasse

57Caldeira

Informações Técnicas

Potência de Queima 21 kW

Potência Nominal 18,3 kW

Rendimento 91 %

Pellets 1,8 � 4,1 Kg/h

Água 17,82 Lts

Aquecimento 298 m²

Chaminé 80 F mm

Depósito 60 Kg

Alimentação 230 V

Peso 140 Kg

Dimensão do vidro 50 � 50

Dimensão do produto 558 � 1281 � 715

Eficiencia Energética

A Piko é uma caldeira a pellets
compacta para instalações de
aquecimento central.
É a solução ideal para
instalações em espaço
confinado, não afetando o seu
desempenho.
Produzida em materiais de
grande qualidade, desde os
painéis de revestimento
lacados, interior da porta em
vermiculite e queimador em

ferro fundido. As propriedades
do ferro fundido cinzento do
queimador, de fabrico europeu,
permitem a durabilidade
quando sujeito a elevadas
temperaturas e à agressividade
termo-química da combustão
dos seus produtos.
Este possibilita também uma
carga ajustada à potência,
segurança e optimização
da combustão.

Esta caldeira tem um silo com
capacidade de 60 kg,
possibilitando a integração de
silo externo e 2º alimentador.
Possui Kit Hidráulico completo
com bomba circuladora Wilo,
vaso de expansão de 6L,
válvula de enchimento
e segurança.

Complementos

2Ways P. 65

4Heat Módulo + App P. 65

TEK VAC P. 69
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Nota:

Esquema Hidráulico encontra-se na pág. 76
Opcional:

Kit Hidro AQS por acumulação pág.67
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