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Informações Técnicas

Potência de Queima 20 kW

Potência Nominal 16,9 kW

Rendimento 91 %

Pellets 1,37 � 3,50 Kg/h

Água 17,82 Lts

Aquecimento 285 m²

Chaminé 80 F mm

Depósito 25 Kg

Alimentação 230 V

Peso 138 Kg

Dimensão do vidro 346 � 842 � 4 mm

Dimensão do produto 1086 � 1097 � 307 mm

Eficiencia Energética

Slim Aqua TEK Biomasse
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Linhas bem definidas que
chegam a tocar o geométrico,
baseadas em algo minimalista,
esta é a Slim Aqua Vision.
De design harmonioso
e compacto, esta salamandra
a pellets para aquecimento
central confere elegância
a qualquer espaço onde esteja
inserida. Porta total em vidro

serigrafado. Painéis exteriores
lacados, braseiro/ queimador
em ferro fundido para maior
durabilidade, silo de grande
capacidade, painel de comando
multilíngua com diversas
funções das quais se destacam
o acendimento e a paragem
automáticas, a regulação dos
níveis de potência de queima,
definição da temperatura

ambiente, regulação da
combustão e do ventilador
de exaustão de fumos.
A Slim Aqua é dotada de kit
hidráulico com vaso
de expansão fechado,
bomba circuladora, válvula
de segurança, válvula
de enchimento e vazamento
e termostato de segurança.

Salamandra / Estufa Hidro

Complementos

NEO 4T P. 64

2Ways P. 65

4Heat Módulo + App P. 65

Placas de Solo P. 73

FAÇASCAN
SAIBAMAIS

Preto Branco Bordeaux

NP EN 14785�2008

OPCIONALOPCIONAL OPCIONAL



Salamandra / Estufa Hidro28

TEK Biomasse Slim Aqua

Chaminé
Possibilidade de saída de fumos vertical ou para trás.

Painel deRegulação Eletrónica
Permite alterar parâmetros de combustão, exaustão e/ou ventilação
ajustando à necessidade da instalação.

Limpezadopermutador
A limpeza e manutenção do permutador e seus turbuladores é muito
prático e de fácil acesso.
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TEK Biomasse
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Slim Aqua

SistemaHidráulico

CH �Só aquecimento)

CH � AQS

Termostato 0ºC � 90ºC

Depósito de AQS

Rede de Abastecimento

Válvula Misturadora
Termostática

Termostato sem fios
2Ways

Válvula de 3 Vias

5

6

7

16

4

11

Nota:

Esquemas válidos para Prima
Water, Dómina Aqua e Aquatek P

Kit Hidráulico Base inclui:

circulador de alta eficiência,
vaso de expansão,
válvula de segurança,
válvula de enchimento
e válvula anti-retorno.

Opcional:

Kit Hidro AQS Instantâneas pág.67


